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DIN 7500 PE (CT) M2,5 - M8

DIN 7500 CE (CZ) M2 - M6

~DIN 7500 DE (D) M3 - M10

DIN 7500 EE (E) M4 - M8

DIN 7500 ME (MT) M2,5 - M8

DIN 7500 ME (MZ) M2,5 - M8

Plasfast® 30° 2,2 - 6

Plasfast® 30° 2,5 - 5

Plasfast® 30° 2,2 - 6

Plasfast® 60° 2,2 - 5,2

Plasfast® 60° 3 - 3,5

DIN 968 C 2,9 - 4,8

BS 4174 C 2,9 - 4,8

BS 4174 F 2,9 - 4,8

DIN 6928 C 3,5 - 6,3

DIN 7971 C 2,2 - 6,3

DIN 7971 F 2,2 - 4,8

DIN 7972 C 2,9 - 5,5

DIN 7973 C 2,9 - 5,5

DIN 7976 C 3,5 - 8

DIN 7981 C 2,2 - 6,3

DIN 7981 F 2,2 - 5,5

DIN 7982 C 2,2 - 6,3

DIN 7982 F 2,2 - 6,3

DIN 7983 C 2,2 - 6,3

TRITAP®      TRITAP®

PLASFAST®      PLASFAST®

SELF TAPPING SCREWS      BLECHSCHRAUBEN

DIN 7504 K 3,5 - 6,3

DIN 7504 L 4,2 - 4,8

DIN 7504 N (M) 2,9 - 6,3

DIN 7504 P (O) 2,9 - 6,3

DIN 7504 Q (R) 2,9 - 4,8

~DIN 7504 P (O) 4,2 - 6,3

~DIN 7504 4,2 - 4,8

Cladfast® LS 4,2 - 6,3

Cladfast® HS 5,5

Cladfast® HS 5,5

Stitchfast LS 6,3

Timberfast® LS 4,2 - 6,3

Timberfast® HS 5,5

Timberfast® Type 17 ‚S‘ Pt 6,3

Cladfast® EPDM – 14 - 25

Chipboard Screws CSK FT 2,5 - 6

Chipboard Screws CSK PT 3 - 6

Chipboard Screws PH FT 3 - 6

Drywall Screws TSD 3,5

Drywall Screws TMN 3,5 - 3,9

Drywall Screws THN 3,9

SELF DRILLING SCREWS      BOHRSCHRAUBEN

CHIPBOARD SCREWS      SPANPLATTENSCHRAUBEN

DRYWALL SCREWS      GIPSPLATTENSCHRAUBEN

zinc plated 
verzinkt

black zinc plated
schwarz verzinkt 

plain  
blank

hot dip galvanized
feuerverzinkt

grey phosphated
grau phosphatiert

SURFACES    OBERFLÄCHEN

DIN 931 / ISO 4014 8.8 8.8U 10.9 M4 - M30

DIN 933 / ISO 4017 8.8 8.8U 10.9 M3 - M30

DIN 6921 8.8 M5 - M16

~ DIN 6921 8.8 M5 - M12

UNC HT Bolts Grade 5 1/4 - 1

UNC HT Setscrews Grade 5 1/4 - 1

UNF HT Bolts Grade 5 1/4 - 1

UNF HT Setscrews Grade 5 1/4 - 3/4

DIN 912 8.8 10.9 12.9 M3 - M24

ISO 7380-1 010.9 M3 - M12

ISO 7380-2 010.9 M3 - M12

DIN 7984 08.8 M3 - M16

DIN 7991 08.8 010.9 M3 - M20

ISO 10642 08.8 010.9 M3 - M20

ISO 4026 45H M3 - M16

ISO 4027 45H M3 - M12

DIN 84 4.8 M2 - M8

DIN 85 4.8 M3 - M6

DIN 963 4.8 M2 - M12

DIN 965 4.8 M2 - M10

DIN 966 4.8 M4 - M8

DIN 7985 4.8 M2 - M8

ISO 14580 8.8 M3 - M8

ISO 14581 08.8 M3 - M8

ISO 14583 8.8 M3 - M8

HIGH TENSILE BOLTS & SETSCREWS      AUSSENSECHSKANTSCHRAUBEN

HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS      INNENSECHSKANTSCHRAUBEN

MACHINE SCREWS      GEWINDESCHRAUBEN

~DIN 314 ST M4 - M12

DIN 439 04 M5 - M20

DIN 557 5 M5 - M16

DIN 928 ST M5 - M12

DIN 929 ST M5 - M12

DIN 934 |6| |8| |10| M3 - M36

~ DIN 934 H=D (UNI 5587) |8| M6 - M12

DIN 982 8 10 M5 - M20

DIN 985 |8| |10| M4 - M24

DIN 1587 6 M5 - M20

ISO 4032 6 8 10 M3 - M36

ISO 4035 04 M10 - M12

~DIN 6334 ST M6 - M36

DIN 6923 8 M4 - M16

~DIN 6923 8 M4 - M16

T-Nuts ST M4 - M10

UNC Nuts Grade 1 1/4” - 1”

UNF Nuts Grade 1 1/4” - 1”

DIN 125-A 140 HV 3,2 - 31
M3 - M30

DIN 127-B Spring Steel B4 - B24
M4 - M24

ISO 7089 200 HV 3,2 - 28
M3 - M27

DIN 9021-A 140 HV 3,2 - 26
M3 - M24

Repair Washers – M5 - M12

Threaded Rod 4.8 8.8 M3 - M42

NUTS      MUTTERN

WASHERS       SCHEIBEN

THREADED ROD      GEWINDESTANGEN


